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	КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ФЛИКЕР, ВЫЗЫВАЕМЫЕ 
	
	

	ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ
	
	Приложение № 3/1

	ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ {{:ERIS_I}}А (В ОДНОЙ ФАЗЕ)
	
	

	ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94)
	
	
	

	Модель (тип):
	{{:ERIS_DEV_TYPE}}

	Класс:
	{{:ERIS_DEV_CLASS}}

	Условия испытаний:
	

	· температура воздуха:
	(20±5)ºС

	· относительная влажность:
	30-80 %

	· атмосферное давление:
	84-106,7 кПа

	· напряжение питания:
	(220±4,4) В

	Режим работы:
	{{:ERIS_DEV_MODE}}

	Испытательное оборудование
	ЭРИС – КЭ.02, зав. № {{:ERIS_No}}

	Период наблюдения
	10 мин (при оценке доз фликера), до 5 мин. при определении d

	
	

	РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
	

	ПАРАМЕТР

ИЗМЕРЕН. НАЧЕНИЕ

НОРМА

РЕЗУЛЬТАТ

Колебания напряжения

dmax, %

{{:ERIS_Dmax}}

4

dc, %

3

d(t), мс
200

Доза фликера

Pst
1.00

Pit
0.65



	

	Изменение значения напряжения

	{{:ERIS_GRAPH}}

	РЕЗУЛЬТАТ:



ТЕСТ {{:ERIS_TEST_RESULT}}

	Испытание проводил
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